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Chaîne et accessoires en acier à haute résistance

Les charges maximales d’utilisation présentées (entre 0 et 90°) sont données pour des applications générales de levage. 
Pour des utilisations autres, nous consulter pour en faire l’étude.

réf 4260 réf 4267 réf 4268

réf 4269 réf 4270 réf 4280 réf 4286 réf 4288 réf 4293réf 4292

réf 4261 réf 4263 réf 4264

réf 4285

réf 4265 réf 4266

1 anneau +
1 anneau

2 crochets
standard

2 crochets
de fonderie

2 crochets 
raccourcisseurs

2 crochets V.A
à touret

1 anneau +
1 crochet

raccourcisseur
1 anneau +

1 croc. standard

réglable à
1 anneau +

1 croc. standard

codes X à F codes X à F

codes X à F

codes A à C codes A à J

1 anneau +
1 crochet à V.A

à touret 

1 croc. parallèle à 
chape + 1 crochet 
à chape standard

1 anneau +
1 croc. de fonderie

1 anneau +
1 crochet à V.A

réglable à
1anneau +

1 crochet à V.A

coulissant
1 anneau +

1 maille

réglable
1 anneau +

1 croc. de fonderie

2 crochets à
verrouillage auto.

Angle d'utilisation
vertical

Facteur d'élingage
Facteur 1

1 brin
CODE X A AA B C D E F G J
diam chaîne (mm) 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32
C.M.U (kg) 1120 1500 2000 3150 5300 8000 12500 15000 21200 31500

-
- -

- -

- - - - - -

*

   facteur 
       d’élingage 0,8

L

*

ÉLINGUES-CHAÎNE
Grade 80 - 1 brin  4260  4293 

RÉGLABLERÉGLABLERÉGLABLE
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2  crochets
 standard

réglable à
2  crochets
 standard

2  crochets
à verrouillage
automatique

réglable à
2  crochets

 verrouillage auto.

2  crochets
 de fonderie

2  crochets
 raccourcisseurs

2  anneaux
réglable
simple

 brassière

2  crochets
 verrouillage auto.

à touret

réglable à
2  crochets
V.A à touret

réglable à
2  crochets
de fonderie

éééééé

L

Angle d'utilisation
  0°< a < 90°    90° < a <120°

Facteur d'élingage
Facteur 1,4         Facteur 1

2 brins
CODE X A AA B C D E F G J
diam chaîne (mm) 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32
CMU kg : facteur élingage 1,4 1600 2120 2800 4250 7500 11200 17000 21200 30000 45000
CMU kg : facteur élingage 1 1120 1500 2000 3150 5300 8000 12500 15000 21200 31500

-
- -

- -

- - - - - -

réf 4300 réf 4301 réf 4305 réf 4306 réf 4307

réf 4308 réf 4327réf 4324réf 4320réf 4312réf 4311

codes X à F codes X à F codes X à E

codes X à E codes A à J

Chaîne et accessoires en acier à haute résistance

Les charges maximales d’utilisation présentées (entre 0 et 90°) sont données pour des applications générales de levage. 
Pour des utilisations autres, nous consulter pour en faire l’étude.

ÉLINGUES-CHAÎNE
Grade 80 - 2 brins  4300  4327 

RÉGLABLE RÉGLABLE

RÉGLABLERÉGLABLE RÉGLABLE
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3 crochets
à verrouillage
automatique

3 anneaux

3  crochets
 standard

3 crochets
 raccourcisseurs

3 crochets à touret
  à verrouillage
automatique

Angle d'utilisation
  0°< a < 90°    90° < a <120°

Facteur d'élingage
Facteur 2,1      Facteur 1,5

3 et 4 brins

réglable 
3 crochets à

verrouillage automatique

réglable
3  crochets
 standard

réglable
3  crochets à touret

à verrouillage automatique

CODE X A AA B C D E F G J
diam chaîne (mm) 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32
CMU kg : facteur élingage 2,1 2360 3150 4250 6700 11200 17000 26500 31500 45000 66000
CMU kg : facteur élingage 1,5 1700 2240 3000 4750 8000 11800 19000 22400 31500 47000

-
- -

- -

réf 4331

réf 4337

réf 4332 réf 4334

réf 4344

réf 4335

réf 4346réf 4336

codes X à F codes X à F

codes X à E codes X à E

Chaîne et accessoires en acier à haute résistance

Les charges maximales d’utilisation présentées (entre 0 et 90°) sont données pour des applications générales de levage. 
Pour des utilisations autres, nous consulter pour en faire l’étude.

ÉLINGUES-CHAÎNE
Grade 80 - 3 brins  4331  4346 

RÉGLABLE

RÉGLABLE

RÉGLABLE
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réglable à
4 crochets

verrouillage automatique
4 crochets

verrouillage automatique
réglable à 
4 crochets
standard

4 anneaux
réglable à
4 crochets

raccourcisseurs

réglable à 
4 crochets à touret

verrouillage automatique

4  crochets
 standard

4  crochets
de fonderie

réglable à
double brassière

4 crochets à touret
verrouillage automatique

Angle d'utilisation
  0°< a < 90°    90° < a <120°

Facteur d'élingage
Facteur 2,1      Facteur 1,5

3 et 4 brins
CODE X A AA B C D E F G J
diam chaîne (mm) 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32
CMU kg : facteur élingage 2,1 2360 3150 4250 6700 11200 17000 26500 31500 45000 66000
CMU kg : facteur élingage 1,5 1700 2240 3000 4750 8000 11800 19000 22400 31500 47000

-
- -

- -

L

réf 4347 réf 4348 réf 4349 réf 4350 réf 4351
codes X à G codes X à F

réf 4352 réf 4354 réf 4356 réf 4358réf 4357

L

Chaîne et accessoires en acier à haute résistance

Les charges maximales d’utilisation présentées (entre 0 et 90°) sont données pour des applications générales de levage. 
Pour des utilisations autres, nous consulter pour en faire l’étude.

ÉLINGUES-CHAÎNE
Grade 80 - 4 brins  4347  4358 

RÉGLABLERÉGLABLE RÉGLABLE

RÉGLABLE RÉGLABLE
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Exemples :  réf.4428P20 réf.4428RT50 

4425 »

CO
DE

S 
S

TA
N

D
A

R
D

CO
DE

S 
TE

CH
LO

N
 S

up
rat

ec

CO
DE

S 
DO

U
BL

E 
G

AI
N

E

FACTEURS
D’ÉLINGAGE

selon
le mode

d’élingage

CMU avec 1 seule élingue ronde CMU avec 2 élingues rondes
simple
direct

verticale
nœud

coulant
angle d’inclinaison angle d’inclinaison

FACTEUR : 1 0,8 2 1,4 1 0,7 0,5 1,4 1,1 1 0,8 largeur
E (mm)

M MT DTM CMU 1T
N NT DTN  2T
P PT DTP  3T 3 T 3 T 3 T
Q QT DTQ  4T
R RT DTR  5T 5 T 5 T 5 T

RA RAT DTRA  6T 3 T
S ST DTS  8T
T TT DTT  10T 5 T
- U -  12T
- V -  15T
- W -  20T
- X -  25T 35 T 35 T
- Y -  30T 33 T
- Z -  35T 35 T 35 T 35 T
- ZA -  40T
- ZB -  45T
- ZC -  50T 35 T 55 T
- ZD -  60T
- ZE -  65T
- ZG -  70T 35 T
- ZK -  80T
- ZL -  90T
- ZP -  100T

SUPRATEC : CMU jusqu’à 200 tonnes

Norme EN1492-2

SIMPLE GAINE

DOUBLE GAINE

Qualité STANDARD
Disponible en simple gaine ou double gaine
- 

Qualité « TECHLON » (SUPRATEC)
Disponible en simple gaine uniquement
-  Nouvelle génération d’élingues issues d’une technique de 

pointe, mariage parfait entre le POLYESTER et leTEFLON

L à la dem
ande

nombre de rayures = C.M.U.

marquage indication C.M.U.

E
DT

ELINGUE RONDE TEXTILE 4428

PLUS BESOIN  DE FOURREAUX DE PROTECTION !
- 
- Trés haute résistance aux coupures 

résistance aux produits chimiques et Ultra-violets

FIBRE
®

ELINGUE RONDE « ULTRALIFT » de 3 à 180 tonnes 4429

UTILISATIONS : LEVAGE 
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 4815  4821 4822 4824 4823

SANGLE DOUBLE ET + (RÉF 4821 À 4824)

SANGLE SIMPLE (RÉF 4815)

POUR 

TONNAGES 

ÉLEVÉS !

4 BANDES 
PORTEUSES

CODE A B C D E F FA G F_- 4B FB_- 4B G_- 4B
CMU verticale (kg) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 20000

COULEUR violet vert jaune gris rouge marron bleu orange orange orange orange
- - -

Q R T W
Q R T W

LONGUEUR « L » À LA DEMANDE

Norme EN1492-1

sangle
SIMPLE

sangle
DOUBLE

Facteurs à appliquer à la CMU suivant le mode d'élingage

Facteur

Facteurs à appliquer à la CMU suivant le mode d'élingage

Facteur

L

épaisseur
15 mm

  en CMU 1000 kg, cette sangle a des boucles plates
     et porte la réf. 4821

codes B à Gcodes A à G codes A à G codes A à G codes F_-4B  à  G_-4Bcodes A à G

SANS FIN 2 boucles
plates

2 boucles
restreintes

2 anneaux
mâle

1 anneau
mâle

+ 1 anneau
coulissant 2 boucles restreintes

 4822

sangle
DOUBLE

sangle
DOUBLE

sangle
DOUBLE

ELINGUE SANGLE  Simple ou double 4815  4824
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réf 5009

CODE A B C D E F G H I J
CMU 1 brin à 90° (kg)* 400 700 1050 1400 2000 2300 2500 3500 4400 6000

*
*

M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30
53 53 53 53

55 55 55

33

53 53 53

DOUBLE ARTICULATION

parfaitement alignée !

d

E

G

CD

L1

L
Pivotant     
à 180°

CODE A B C E G I J
CMU 1 brin à 90° (kg)* 300 600 1000 1600 2500 4000 6300*

*
Fi (Filetage) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

réf 5009

ROTATION à 360° 
ARTICULATION 180° Pivotant

à 180°

Rotation
à 360°

Passage

important !

           (C x H)

Pivotant     
à 180°

AVEC
CENTRAGE
(épaulement)

Rotation à 
360°

EN OPTION (sur demande) : réf 5012 
)

réf 5011 réf 5012

2 brins
à 90°

1 brin
à 90°

1 brin
vertical

* CMU
   SELON TYPE
   DE LEVAGE

NORME
EN 1677-1

NORME
EN 1677-1

NORME
EN 1677-1

ANNEAU de levage ARTICULÉ à émerillon  HR 5009 / 5011 / 5012
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100

IDÉAL POUR 
ANGLES À 90° !

Acier haute résistance 
Filetage ISO G

d

L1

D

L

CODE H J K K39 L M N O
CMU 1 brin à 90° (kg)* 7700 8500 11000 12000 13000 17000 22000 25000

*
*

M30 M33 M36 M39 M42 M48 M56 M64

33 33 33 33 33

Pivotant
     à 180°

CFORTES
CHARGES !

Rotation à 
360°

CODE A B C D E F G H J K L M N
CMU 1 brin à 90° (kg)* 300 630 1350 1500 3500 4500 4000 5000 7000 8000 10000 15000 20000*

*
Ø M (mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 M36 M42 M42 M48

55 55

55
33 33

35 35

55 55

2 brins
à 90°

1 brin
à 90°

1 brin
vertical

* CMU
   SELON TYPE
   DE LEVAGE

NORME
EN 1677-1

Normes EN 1677

GS-OA 15-04 ORIENTABLE
à 360° 

ANNEAU de levage ARTICULÉ  à émerillon  HR « Forte charges » 5010

ANNEAU de levage ARTICULÉ  « émerillon à étrier » 50-806



12 EMI-LYON

Généralement utilisé pour tourner ou basculer
de lourdes charges ; orientable sous charge !

 
GS-OA 1504 et EN 1677

 # 

 # 

Généralement utilisé pour tourner 
ou basculer de lourdes charges ; 
orientable sous charge !

CODE A B C D E F G H J K L M
Ø D (mm) M10 M12 M12 M14 M16 M16 M20 M24 M20 M20 M20 M20
CMU 1 brin à 90° (kg)* 300 500 500 500 1120 1120 1120 1120 2000 2000 2000 2000

*
CMU 1 brin vertical (kg)*

 #

CODE A B C D E F G H
Ø D (mm) M16 M20 M24 M30 M30 M36 M42 M45
CMU 1 brin à 90° (kg)* 1400 2500 4000 6700 8000 10000 12500 12500

*
*

35
 #

CODE N O P Q R S T U V W X Y Z
Ø D (mm) M24 M24 M24 M30 M30 M30 M36 M36 M42 M42 M48 M56 M64
CMU 1 brin à 90° (kg)* 3150 3150 3150 3150 5300 8000 8000 10000 10000 10000 15000 15000 15000

*
CMU 1 brin vertical (kg)* 12500 12500 15000 15000 15000 25000 25000 25000

35 35 35
 #

100

 180°

 180°

2 brins
à 90°

1 brin
à 90°

1 brin
vertical

* CMU
   SELON TYPE
   DE LEVAGE

Normes EN 1677

GS-OA 15-04

Normes EN 1677

GS-OA 15-04

ORIENTABLE
à 360° 

ORIENTABLE
à 360° 

ANNEAU de levage ARTICULÉ  à émerillon - Grade 80 50-800

ANNEAU de levage ARTICULÉ  à émerillon - Grade 100 50-800X
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CODE A B C D E F G H J
CMU 1 brin à 90° (kg)* 100 200 250 400 750 1000 1500 2000 3000

*
*

Ø (mm) M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

35 35 35

35 35 35

CODE A B C D E
CMU 1 brin à 90° (kg)* 750 1500 2300 3200 4500*

*
Ø d (mm) M12 M16 M20 M24 M30

33 53

CODE A B C D E F G
CMU 1 brin à 90° (kg)* 300 400 750 1500 2300 3200 4500

*
*

Ø d (mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

33

100

100

C

LRotation
à 360°

SYSTÈME AUTO-BLOQUANT
INTÉGRÉ !

IDÉAL POUR
ROTATION

SOUS CHARGE !

C

L

Point d’ancrage destiné au levage des charges, adaptée à
la rotation continue sous charge avec tirage axial.

360°

Conçu, testé, c
normes GS-OA 1504 et EN 1677

2 brins
à 90°

1 brin
à 90°

1 brin
vertical

* CMU
   SELON TYPE
   DE LEVAGE

Normes EN 1677

GS-OA 15-04

Normes EN 1677

GS-OA 15-04

ORIENTABLE
à 360° 

ORIENTABLE
à 360° 

ORIENTABLE
à 360° 

ANNEAU de levage ORIENTABLE à vis amovible 50-801

ANNEAU de levage ORIENTABLE « Twister » / à roulement 50-817

ANNEAU de levage ORIENTABLE Femelle 50-810F
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C

L

Point d’ancrage destiné au levage des charges, utilisable en
présence de trous débouchants et/ou de trous borgnes taraudés.

Point d’arrêt sécurisé pour ancrage d’un 
dispositif anti-chûte (harnais EN 361) et 

Point d’ancrage destiné au levage des charges

CODE A B C D E F G H J K
CMU 1 brin à 90° (kg)* 300 400 750 1500 2300 3200 4500 7000 9000 12000

*
*

Ø d (mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48

CODE A B C D E F G
CMU 1 brin à 90° (kg)* 300 400 750 1500 2300 3200 4500

*
*

Ø d (mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

 

100

100

100

Rotation
à 360°

Rotation
à 360°

RONDELLE
+ CONTRE-ÉCROU

EN OPTION

Vis
imperdable

Vis à tête cylindrique
à 6 pans creux cl. 10,9

de longueur variable
selon norme UNI5931-DIN912

CODE A B

Capacité 1 
personne

2
personnes

35

CODE A B

Capacité 1 
personne

2
personnes

35

HOMOLOGUÉ E.P.I. 

C

C

Réf. 50-901Réf. 50-900

C

L

2 brins
à 90°

1 brin
à 90°

1 brin
vertical

* CMU
   SELON TYPE
   DE LEVAGE

Normes EN 1677

GS-OA 15-04

Normes EN 1677

GS-OA 15-04

Norme EN 795

ORIENTABLE
à 360° 

ORIENTABLE
à 360° 

ORIENTABLE
à 360° 

EPI

ANNEAU de levage ORIENTABLE Mâle / à émerillon 50-807

ANNEAU ROTATIF « ANTICHUTE » - Homologué E.P.I. 50-900  50-901

ANNEAU de levage ORIENTABLE vis longueur variable / émerillon 50-810
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b

e

b

e

b

e

b

e

b

ea

NF- EN 10083 1, 2 & 3

NF- EN 10083 1, 2 & 3

NF- EN 10083 
1, 2 & 3

NF- EN 10083 
1, 2 & 3

NF- EN 10088

NF- EN 10088ANNEAU À SOUDER - ACIER INOXYDABLE A4

PLATINE À SOUDER - ACIER C22

ANNEAU À SOUDER - ACIER INOXYDABLE A4

ANNEAU À SOUDER - ACIER C22

ANNEAU À SOUDER - ACIER C22

LEVAGE 
VERTICAL

LEVAGE
À 30°

LEVAGE À 45°

LEVAGE À 45°

acier

acier

CODE AA-316L A-316L B-316L C-316L D-316L E-316L
C.M.U (kg) 200 500 1000 2000 4000 8000

CODE AA A B C D DD E
C.M.U (kg) 200 500 1000 2000 4000 6000 8000

CODE A-316L B-316L C-316L D-316L E-316L
C.M.U (kg) 500 1000 2000 4000 6000

CODE A B C D E
C.M.U (kg) 500 1000 2000 4000 6000

CODE MA MB MC MD
C.M.U (kg) 500 1000 2000 3000

55

35

CODE PA PB PC PD
C.M.U (kg) 500 1000 2000 3000

55

35

ACIER C22

ACIER C22

LEVAGE 
VERTICAL

LEVAGE VERTICAL

ANNEAU A SOUDER - Levage vertical 5015 

ANNEAU A SOUDER - Levage à 45° 5016 

PLATINE A SOUDER - Levage vertical 5015 

PLATINE A SOUDER - Levage à 30° 5016 

b

a

e

ACIER C22

ACIER C22

PLATINE À SOUDER - ACIER C22



16 EMI-LYON

D

d

B

H

C

F

*  Code : AN EN GI IN KN MN QN SN
    

L

D

d

B

H

C

F

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

réf.
5025

mâle zingué AGN BG CG DG EG EGN FG GG GGN HG IG IGN JG
mâle inox AIN BI CI DI EI EIN FI GI GIN HI - - JI
mâle noir AN BN CN DN EN* ENN FN GN GNN HN IN* INN JN

réf.
5026

femelle zingué AGN BG CG DG EG EGN FG - GGN HG IG IGN JG
femelle inox AIN BI CI DI - EIN FI GI* GIN HI - - JI
femelle noir AN* BN CN DN EN* ENN FN GN GNN HN IN* INN JN

CMU verticale (Kg) 75 140 230 340 500 490 700 930 850 1200 1500 1400 1800
55 

35 35 35
35 35 35

53 53

- -
- -

27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 64

réf.
5025

mâle zingué KG KGN LG MG MGN NG OGN PG QGN RG SGN TG UG
mâle noir KN* - LN MN* - NN - PN QN* RN SN* TN UN

réf.
5026

femelle zingué - KGN LG - MGN NG OGN PG QGN RG SGN TG UG
femelle noir KN* - LN MN* MNN NN - PN QN* RN - TN UN

CMU verticale (Kg) 2500 2100 3200 4200 3200 4600 4600 6300 6300 8600 8600 11500 16000

Acier ZINGUÉ, INOX ou NOIR Filetage ISO

ACIER  
ZINGUÉ

ACIER  
ZINGUÉ

ACIER  
INOX

ACIER  
INOX

L
C

Z

C

DIN 580 DIN 582réf. 5025 - Anneau MÂLE réf. 5026 - Anneau FEMELLE

ANNEAU de levage 5025 5026

 / 
CODE A B D E F G H J K
CMU (kg) 150 250 700 1000 1400 1700 2200 3500 4500

53
53

NF- EN 10083 1, 2 & 3ANNEAU de levage à anse (écrou) 5170
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Réf 5210 : AXE À OEIL Réf 5211 : AXE BOULONNÉ

Réf 5220 : AXE À OEIL

réf 5210 : MANILLE LYRE « AXE À OEIL »
CODE A B C D E F G H I J K L M N O P Q
CMU (kg) 500 750 1000 1500 2000 3250 4750 6500 8500 9500 12000 13500 17000 25000 35000 55000 85000

35

-
35

CODE B C D E F G H I J K L M N O P Q R
CMU (kg) 750 1000 1500 2000 3250 4750 6500 8500 9500 12000 13500 17000 25000 35000 55000 85000 120000

35

35
5

réf 5211 : MANILLE LYRE « AXE BOULONNÉ »

CODE A B C D E F G H I J K L M N O P
CMU (kg) 500 750 1000 1500 2000 3250 4750 6500 8500 9500 12000 13500 17000 25000 35000 55000

35

35 55

CODE C D E F G H I J K L M N O P Q
CMU (kg) 1000 1500 2000 3250 4750 6500 8500 9500 12000 13500 17000 25000 35000 55000 85000

35

35

réf 5220 : MANILLE DROITE « AXE À OEIL »

réf 5221 : MANILLE DROITE « AXE BOULONNÉ »

Acier allié traité HAUTE RÉSISTANCE

Couleur de l’axe
non contractuelle

Réf 5221 : AXE BOULONNÉ

Acier allié traité HAUTE RÉSISTANCE

Couleur de l’axe
non contractuelle

C C

C C

MANILLE LYRE  Haute Résistance 5210 axe à oeil 5211 axe boulonné

MANILLE DROITE  Haute Résistance 5220 axe à oeil 5221 axe boulonné
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ESTAMPÉE

C
H 

d 
E

CODE AG BG DG FG GG HG IG JG KG
CMU (kg) 70 100 250 400 600 800 1000 1300 1600
d (mm) 5 6 8 10 12 14 16 18 20

5

33

CODE LG MMG NG OG PG QG RG SG
CMU (kg 2000 2800 3150 4000 5000 6300 7100 8000
d (mm) 22 25 27 30 33 36 39 42

33

Acier estampé zingué

MANILLE DROITE  Standard 5230

C

E

H

d

D

D

A

H

D

C

CODE AG BG DG FG GG HG IG JG
CMU (kg) 80 100 200 300 500 600 800 1250
d / C (mm) 5 6 8 10 12 14 16 18

35
33

CODE KG LG MMG NG OG PG QG RG
CMU (kg) 1100 1500 2000 3150 4000 5000 6300 7100
d / C (mm) 20 22 25 27 30 33 36 39

CODE K L M N O P Q
CMU (kg) 1100 1500 2000 2600 3200 4500 6000
diam. D (mm) 20 22 25 28 32 38 42

CODE A B D F G H I J
CMU (kg) 80 100 200 300 500 600 800 1000
diam.D (mm) 5 6 8 10 12 14 16 18

55

Acier estampé zingué ESTAMPÉE

TYPE COMMERCIAL

MANILLE LYRE  Standard 5250

MANILLE LYRE 5255
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GARANTIE
3 ans

GARANTIE
3 ans

CODE suspente par oeillet G8F G28F H4F H14F

CODE direction par poussée G8CS G28CS H4CS H14CS

CODE direction par chaîne G8CM G28CM H4CM H14CM
CODE direction chariot
           électrique 1 vitesse G8CE1 G28CE1 H4CE1 H14CE1
CODE direction chariot
           électrique 2 vitesses G8CE2 G28CE2 H4CE2 H14CE2

C.M.U (kg) 2500 2500 5000 5000

CODE suspente par crochet AAA1 AA1 BA1 CA1 DA1 EA1 FA1
CODE direction par poussée AAB1 AB1 BB1 CB1 DB1 EB1 FB1
C.M.U (kg) 125 125 250 250 500 500 1000

5 5

5 5

Le poids d’un palan électrique monophasé est toujours supérieur
à celui d’un palan électrique triphasé de même charge

F

Livré avec

Dimensions : se reporter à la référence 6053 page 20-21

DIMENSIONS EXTRÊMEMENT RÉDUITES

- MOTEUR AUTOVENTILÉ
- FIN DE COURSE HAUT ET BAS - Classe FEM 3M

SUSPENTE par crochet / chariot libre

SUSPENTE par oeillet / chariot libre / chaîne / chariot électrique

220 Volts
MONOPHASÉ

FORTES 
CHARGES

FREIN AVEC 
ÉLECTRO-AIMANT 

400 VOLTS

PALAN ELECTRIQUE à chaîne 220 Volts « monophasé » 6052

PALAN ELECTRIQUE à chaîne « Fortes charges » 6054
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Levée standard 3 m - Corps du palan en aluminium

Chaîne de charge calibrée en acier allié avec traitement anti-corrosion
guide chaîne entaillé dans le corps central

glissement précis

Limiteur 
Fin de course de direction pour palan à chariot électrique

CA

 CHARIOTS ÉLECTRIQUES CE1 CE2

Vitesse de direction
Puissance 
Puissance 

TYPE CE 
Suspente par
chariot électrique

MOTEUR ÉLECTRIQUE :

A

C
C

A

C

A

TYPE CS 
Suspente par
chariot libre

TYPE CM 
Suspente par
chariot à chaîne

TYPE F Suspente
                   par crochet

ALIMENTATION 230/400 VOLTS TRI 50 HZ 

Guirlande
d’alimentation

GARANTIE
3 ans

t

Fin de course de direction en standard
Rayon minimum de courbure 900 mm

  ou par oeillet :
- 1,5T
- 2T
- 3T
- 4T

PALAN ELECTRIQUE à chaîne « Triphasé » 230/400 Volts 6053
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TYPE DE
SUSPENTE

CMU ISO-M5  125 kg CMU ISO-M5  250 kg

 F par crochet A5F A8F A12F A14F A28F A31F B5F B8F B12F B14F B28F B31F
 CS par chariot libre A5CS A8CS A12CS A14CS A28CS A31CS B5CS B8CS B12CS B14CS B28CS B31CS
 CM chariot à chaîne A5CM A8CM A12CM A14CM A28CM A31CM B5CM B8CM B12CM B14CM B28CM B31CM
 CE1* chariot électrique A5CE1 A8CE1 A12CE1 A14CE1 A28CE1 A31CE1 B5CE1 B8CE1 B12CE1 B14CE1 B28CE1 B31CE1
 CE2**chariot électrique A5CE2 A8CE2 A12CE2 A14CE2 A28CE2 A31CE2 B5CE2 B8CE2 B12CE2 B14CE2 B28CE2 B31CE2
Vitesse levage m/min 5 8 12 1 et 4 2 et 8 3,5 et 14 5 8 12 1 et 4 2 et 8 3 et 12

A
A
A
C

TYPE DE
SUSPENTE

CMU ISO-M5  500 kg CMU ISO-M5  1000 kg

 F par crochet C4F C6F C8F C12F C14F C28F D4F D6F D8F D14F D28F
 CS par chariot libre C4CS C6CS C8CS C12CS C14CS C28CS D4CS D6CS D8CS D14CS D28CS
 CM chariot à chaîne C4CM C6CM C8CM C12CM C14CM C28CM D4CM D6CM D8CM D14CM D28CM
 CE1* chariot électrique C4CE1 C6CE1 C8CE1 C12CE1 C14CE1 C28CE1 D4CE1 D6CE1 D8CE1 D14CE1 D28CE1
 CE2**chariot électrique C4CE2 C6CE2 C8CE2 C12CE2 C14CE2 C28CE2 D4CE2 D6CE2 D8CE2 D14CE2 D28CE2
Vitesse levage m/min 4 6 8 12 1 et 4 2 et 8 4 6 8 1 et 4 2 et 8

A
A
A
C

TYPE DE
SUSPENTE

CMU ISO-M5  1500 kg CMU ISO-M5  2000 kg 3000 kg 4000 kg

 F par crochet (ou oeillet) E4F E8F E14F E28F F4F F8F F14F G4F G14F H4F
 CS par chariot libre E4CS E8CS E14CS E28CS F4CS F8CS F14CS G4CS G14CS H4CS
 CM chariot à chaîne E4CM E8CM E14CM E28CM F4CM F8CM F14CM G4CM G14CM H4CM
 CE1* chariot électrique E4CE1 E8CE1 E14CE1 E28CE1 F4CE1 F8CE1 F14CE1 G4CE1 G14CE1 H4CE1
 CE2**chariot électrique E4CE2 E8CE2 E14CE2 E28CE2 F4CE2 F8CE2 F14CE2 G4CE2 G14CE2 H4CE2
Vitesse levage m/min 4 8 1 et 4 2 et 8 4 8 1 et 4 4 1 et 4 4

3 3

A
A
A
C -

-

    CMU : 125 kg 250 kg 500 kg 1T 1,5T 2T 3T 4T
Chariot libre 
Chariot à chaîne 
et électrique 

* 1 vitesse
de direction

** 2 vitesses
de direction
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Équipé de crochets en acier-forgé avec linguets de sécurité forgés
Chaine de charge en acier grade-80, selon norme EN-818.7 traitement anti-corrosion

. 
Conception conforme EN-13157

CODE B C E F G H J K
CMU (kg) 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000

Hauteurs de
levée standard (m) 3 ou 6m 3 ou 6m 3 ou 6m 3 ou 6m 3 ou 6m 3 ou 6m 3 ou 6m 3 ou 6m

35

                      

Peut travailler dans toutes les positions :
verticale, horizontale et même inversée !

Hauteur de levée suivant votre demande
Sur demande avec chariot accouplé

GARANTIE
3 ans

A

B

CODE A03 B03 C03 D03 E03 F03 G03 H03 I03 J03
C.M.U (kg) 250 500 1000 1600 2000 3200 5000 6300 8000 10000

3 3

5 5

Guidage permanent
de la chaîne de charge !

GARANTIE 2 ans

Chaîne
de charge
Grade 80

EN-818-7

* 6046 
M

2 sources d’approvisionnement

#

#

#

#
** Montage avec longueur de chaîne A LA DEMANDE !

#

Indicateur de déformation :

VUE DE
PROFIL

LINGUET DE 
SÉCURITÉ 
FORGÉ

**

PALAN MANUEL à chaîne « Garantie 2 ans » 6044* / 6046*

PALAN MANUEL à chaîne « Amenabar » 6049
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réf. 6045 réf. 6047 réf. 6047 
CODE R S T U R S T U V A B
CMU (kg) 750 1500 3000 6000 750 1500 3000 6000 9000 250 500
nombre de brins 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1

réf. 6045

SANS limiteur de charge

Construction tout acier  Chaîne en acier allié HR

C.M.U (kg) 1000

Livré avec
sa mallette

de transport !

réf. 6047

AVEC limiteur de charge

réf. 6047 Carter Alu

COMPACT ET 

ERGONOMIQUE

 Utilisable aussi pour les tests et les pesées !

OV

SANS limiteur de charge

Levier ergonomique

CARTER
ALU

Rotation
du levier
sur 360°

Étui de ceinture

ÉCRAN 
« PESEUR »

PALAN A LEVIER à chaîne 6045 / 6047

PALAN A LEVIER à chaîne « AVEC PESEUR » 6045 AP

charge

1000 kg

s
de tra

+
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Construction simple et robuste

DIRECTION PAR CHAÎNE avec levée 3m
codes AC à HC

DIRECTION du chariot : PAR POUSSÉE SUR LA CHARGE
CODE A B C D E
C.M.U (kg) 500 1000 2000 3000 5000

55

5

DIRECTION du chariot : PAR CHAÎNE AVEC LEVÉE 3M
CODE AC BC CC DC EC FC HC
C.M.U (kg) 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000

- -
- -

DIRECTION PAR POUSSÉE
SUR LA CHARGE
codes A à E

RÉGLAGE RAPIDE
ADAPTATION AISÉE À
UN LARGE ÉVENTAIL

D’IPN / IPE / HEA...

DIRECTION « PAR POUSSÉE »

DIRECTION « PAR CHAÎNE »

CHARIOT PORTE-PALAN Direction par poussée ou par chaîne 6065
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C

B
E

D

G

PT

F

J

CODE A10 B20 C30
C.M.U (kg) 1000 2000 3000

UTILISATION :
manutention nécessitant
de fréquents changements
de sites d’utilisation INSTALLATION ET

RÉGLAGE RAPIDES

SANS OUTILLAGE ! GRIFFE
ARTICULÉE

CODE ED50 HD100
C.M.U (kg) 5000 10000

CODE AM10 BM20 CM30 CM30L EM50 EM50L HM100
C.M.U. (kg) 1000 2000 3000 3000 5000 5000 10000

355 355

il est strictement 
INTERDIT
d'utiliser les
porte-à-faux de
la poutre
inférieure

Créent un point d’ancrage 

pour suspendre un appareil de 
levage

GRIFFE 
SIMPLE

faible
hauteur 
perdue

GRIFFE À 
MANILLE

passage 
plus large

GRIFFE DOUBLE
accouplement

de 2 poutrelles

CODE A10 B20 C30 E50 H100
C.M.U. (kg) 1000 2000 3000 5000 10000

355 355

Montage sur poutrelles 

E

A

D
L

F

C

CHARIOT PORTE-PALAN à réglage rapide « CTP » 6061

GRIFFE A POUTRELLES 6025
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PALONNIER FIXE EN H

H

h

L B

b

Norme EN 13155

CODE CMU 
(kg)

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

h x b
anneau
(mm)

Poids
(kg)

1-21 1000
3-21 3000
3-32 3000
5-32 5000
5-42 5000
5-52 5000
8-52 8000
8-63 8000
10-42 10000
10-63 10000
15-63 15000

PALONNIER RÉGLABLE EN H

RÉGLABLE RÉGLABLE

   B
 maxi

B

b

H h

RLL
mini

L
maxi

B
mini

RB

Norme EN 13155

CODE CMU 
(kg)

L
mini-maxi 

(mm)

B 
mini-maxi 

(mm)
RL

(mm)
RB

(mm)
H

(mm)
h x b

anneau
(mm)

Poids
(kg)

01-21 1000
03-21 3000
03-31 3000
03-32 3000
05-32 5000
05-42 5000
05-52 5000
08-52 8000
08-63 8000
10-42 10000
10-63 10000
15-63 15000

PALONNIER « en H » FIXE 6055 HTS

PALONNIER « en H » REGLABLE 6056 HTV
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HAUTEUR PERDUE 
 RÉDUITE !

L 

C

 

Transport des BIG-BAGS par fourches de 
CHARIOT ÉLÉVATEUR ou crochet de grue

CODE P100 P150 P200 P300
CMU (kg) 1000 1500 2000 3000

en service sur fourches 
de chariot élévateur !

SAC

BIG-BAG

PALONNIER « BIG-BAG » 6057
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L

C

CODE CMU
(kg)

L
(mm)

C
(mm)

A x B
(mm)

Poids
(kg)

A01 1000
A02 1000
A03 1000
A04 1000
A05 1000
A06 1000
B01 2000
B02 2000
B03 2000
B04 2000
B05 2000
B06 2000
C01 3000
C02 3000
C03 3000
C04 3000
C05 3000
C06 3000
D01 4000 353
D02 4000
D03 4000
D04 4000
D05 4000
D06 4000

CODE CMU
(kg)

L
(mm)

C
(mm)

A x B
(mm)

Poids
(kg)

E01 5000
E02 5000
E03 5000
E04 5000
E05 5000
E06 5000
F01 6000 - -
F02 6000 - -
F03 6000 - -
F04 6000 - -
F05 6000 - -
F06 6000 - -
G01 8000 - -
G02 8000 - -
G03 8000 - -
G04 8000 - -
G05 8000 - -
G06 8000 - -
H01 10000 - -
H02 10000 - -
H03 10000 - -
H04 10000 - -
H05 10000 - -
H06 10000 - -

Écarts minimes possibles Écarts minimes possibles

L

PALONNIER MONOPOUTRE  FIXE 6055

PALONNIER FIXE

La stabilité du palonnier avec sa charge est fonction de :

 

Norme
EN 13155
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Écarts minimes possibles Écarts minimes possibles

PALONNIER RÉGLABLE

CODE CMU
(kg)

L
(mm)

C
(mm)

A x B
(mm)

Poids
(kg) CODE CMU

(kg)
L

(mm)
C

(mm)
A x B
(mm)

Poids
(kg)

A01 1000 E01 5000 53
A02 1000 E02 5000
A03 1000 E03 5000
A04 1000 E04 5000
A05 1000 E05 5000
A06 1000 E06 5000
B01 2000 F01 6000 - -
B02 2000 F02 6000 - -
B03 2000 F03 6000 - -
B04 2000 F04 6000 - -
B05 2000 F05 6000 - -
B06 2000 F06 6000 - -
C01 3000 G01 8000 - -
C02 3000 G02 8000 - -
C03 3000 G03 8000 - -
C04 3000 G04 8000 - -
C05 3000 G05 8000 - -
C06 3000 G06 8000 - -
D01 4000 H01 10000 - -
D02 4000 H02 10000 - -
D03 4000 H03 10000 - -
D04 4000 H04 10000 - -
D05 4000 H05 10000 - -
D06 4000 H06 10000 - -

L maxi

C

L mini

CMU L C A B P id CMU L C A B P id

L maxi
L mini

RÉGLABLE

PALONNIER MONOPOUTRE  REGLABLE 6056

La stabilité du palonnier avec sa charge est fonction de :

 

Norme
EN 13155
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Rotation

à 180°

GUIRLANDE  
D’ALIMENTATION 
ELECTRIQUE

EN OPTION :

CODE CMU
(kg)

P
portée

IPE
(mm)

Poids
(kg)

AT02 150
AT03 150
AT04 150
AT05 150
AT06 150
BT02 250
BT03 250
BT04 250
BT05 250
BT06 250
CT02 500
CT03 500
CT04 500
CT05 500
CT06 500

CODE CMU
(kg)

P
portée

IPE
(mm)

Poids
(kg)

DT02 1000
DT03 1000
DT04 1000
DT05 1000
DT06 1000
ET02 1500
ET03 1500
ET04 1500
ET05 1500
FT02 2000
FT03 2000

POTENCE MURALE TRIANGULÉE - Rotation à 180° 6126
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POTENCE À FLÈCHE SURÉLEVÉE

 
 

 
 

Rotation

à 180°

GUIRLANDE 
D’ALIMENTATION 
ELECTRIQUE

EN OPTION :

CODE CMU
(kg)

P
portée

IPE
(mm)

Poids
(kg)

A02 150
A03 150
A04 150
A05 150
A06 150
B02 250
B03 250
B04 250
B05 250
B06 250
C02 500
C03 500
C04 500
C05 500
C06 500
D02 1000
D03 1000
D04 1000
D05 1000
D06 1000

CODE CMU
(kg)

P
portée

IPE
(mm)

Poids
(kg)

E02 1500
E03 1500
E04 1500
E05 1500
E06 1500
F02 2000
F03 2000
F04 2000
F05 2000
F06 2000

POTENCE MURALE INVERSÉE - Rotation à 180° 6126
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POTENCE AU SOL INVERSÉE AVEC ROTATION À 360°

 
 

 
 

 

 
  -  

Rotation

à 360°

GUIRLANDE  
D’ALIMENTATION 
ELECTRIQUE

EN OPTION :

CODE CMU Portée IPE Semelle
standard

MASSIF
cote A C.R.* Semelle à 

cheviller Poids

A02 150
A03 150 sur demande
A04 150 sur demande
A05 150 sur demande sur demande sur demande
B02 250
B03 250
B04 250
B05 250 sur demande sur demande
C02 500
C03 500
C04 500
C05 500
D02 1000
D03 1000
D04 1000
D05 1000
E02 1600 sur demande sur demande sur demande
E03 1600 sur demande
E04 1600 sur demande sur demande sur demande
E05 1600 sur demande
F02 2000 sur demande sur demande sur demande
F03 2000 sur demande sur demande
F04 2000 sur demande sur demande
F05 2000 sur demande
H02 3200 sur demande sur demande
H03 3200 sur demande sur demande sur demande sur demande
H04 3200 sur demande sur demande sur demande sur demande
H05 3200 - sur demande sur demande sur demande sur demande

POTENCE SUR FUT INVERSÉE - Rotation à 360° 6127

*  C.R. 
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POTENCE
SUR FÛT INVERSÉE :
ROTATION À 360°
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POTENCE SUR FÛT TRIANGULÉE AVEC ROTATION À 270°

 
 

 
 

  - 
  -  

Rotation

à 270°

GUIRLANDE  
D’ALIMENTATION 
ELECTRIQUE

EN OPTION :

CODE CMU Portée IPE Semelle
standard

MASSIF
cote A C.R.* Semelle à 

cheviller Poids

AT02 150 sur demande
AT03 150
AT04 150
AT05 150
BT02 250
BT03 250
BT04 250
BT05 250
CT02 500
CT03 500
CT04 500
CT05 500
DT02 1000
DT03 1000
DT04 1000
DT05 1000
ET02 1600 sur demande sur demande
ET03 1600 sur demande
ET04 1600 sur demande sur demande
ET05 1600 sur demande sur demande
FT02 2000 sur demande sur demande
FT03 2000 sur demande
FT04 2000 sur demande sur demande sur demande
FT05 2000 sur demande sur demande sur demande
HT02 3200 sur demande sur demande sur demande sur demande
HT03 3200 - sur demande sur demande sur demande sur demande

POTENCE SUR FUT TRIANGULÉE - Rotation à 270° 6127

*  C.R. 
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POTENCE
SUR FÛT TRIANGULÉE :
ROTATION À 270°
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POTENCE AU SOL INVERSÉE AVEC ROTATION À 270°

 
 

 
 

  
  -  

Rotation

à 270°

GUIRLANDE 
D’ALIMENTATION 
ELECTRIQUE

EN OPTION :

CODE CMU Portée IPE Semelle
standard

MASSIF
cote A C.R.* Semelle à 

cheviller Poids

AP02 150 sur demande sur demande
AP03 150
AP04 150
AP05 150
BP02 250
BP03 250
BP04 250
BP05 250
CP02 500
CP03 500
CP04 500
CP05 500
DP02 1000
DP03 1000
DP04 1000
DP05 1000
EP02 1600 sur demande sur demande
EP03 1600 sur demande sur demande
EP04 1600 sur demande
EP05 1600 sur demande sur demande
FP02 2000 sur demande sur demande
FP03 2000 sur demande

POTENCE SUR FUT INVERSÉE - Rotation à 270° 6127

*  C.R. 
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POTENCE
SUR FÛT INVERSÉE :
ROTATION À 270°
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exemples de

RÉALISATIONS

PALONNIER 80T / 8M
pour double-pont

POTENCE 360° 
entièrement motorisée 
 

PORTIQUE roulant 
 

PINCES spéciales 
 

BÉQUILLE de
sécurité 15T 
 
... et bien d’autres 

FABRICATIONS
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